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วัตถุประสงค์การใช้งาน
G50i เป็นเครืองพิมพ์อุตสาหกรรมทีออกแบบมาเพือใช้ในอาคาสภาพแวดล้อมที
เหมะสมสําหรับการพิมพ์ลงบนพืนผิวและผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย อย่าใช้ผิดวัตถุ
ประสงคแ์ต่จะได้รับอนุญาตจาก Domino หากใช้อุปกรณ์ในลักษณะที Domino 
ไม่ได้ระบุไว้ อาจจะส่งผลให้ทีอุอปกรณ์เสียหาย

ข้อมูลจําเพาะ
                    

ขนาดตัวควบคุม: 155 x 111.6 x 44.65 มม.
นําหนักตัวควบคุม: 622 กรัม
ขนาดหัวพิมพ์ GP: 216.4 x 65.1 x 49.1 มม.
นําหนักหัวพิมพ์ GP: 412.4 กรัม
ขนาดหัวพิมพ์ EXT: 217 x 77.5 x 49 มม.
นําหนักหัวพิมพ์ EXT: 432 กรัม
อินพุตแหล่งจ่ายไฟ: 100-240 V AC, 1.4 A, 60/50 Hz
เอาต์พุตแหล่งจ่ายไฟ: 24 V DC, 2.5 A, 60 W
การใช้พลังงานสูงสุด: 60 W
ช่วงอุณหภูมิ: +5 ถึง +50 °C
ช่วงความชืน: 90% ไม่ควบแน่น
ระดับความสูงสูงสุด: 2000 ม.

สุขภาพและความปลอดภัย
• อ่านคําแนะนําการติดตังแบบเต็มในคูม่ือผลิตภัณฑ์
• อ่านตารางข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ก่อนจัดเก็บ จับถือ ขนส่ง หรืการใช้
งานตลับหมึกที
https://ulmysds.com/customers/domino.aspx

• สวมอปุกรณ์ป้องกัน (ถงุมือและอปุกรณ์ป้องกันดวงตา) เมือใช้งานเครืองพิมพ์
• อย่าใช้งานเครืองพิมพ์กลางแจ้งหรือในสภาพแวดล้อมทีอยู่นอกเหนือจากช่วง
การใช้งานทีกําหนด

• อย่าเปิดส่วนประกอบใดๆ ทีปิดอยู่ของเครืองพิมพ์หรือหัวพิมพ์ เนืองจากมีชิน
ส่วนทีผู้ ใช้งานไม่สามารถซ่อมบํารุงได้เอง

การกําจัดของเสียด
• ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในท้องถินเพือกําจัดตลับหมึกที ใช้แล้วและวัสดุ
เหลือใช้

• เมือหมดอายุการใช้งาน ให้ทิงเครืองพิมพ์แยกกันทีจุดรวมทีเหมาะสม และไม่ทิง
ขยะในครัวเรือนตามปกติ

การติดตังแนวตัง การติดตังแนวนอน

คําชีแจง FCC
อุปกรณ์ชินนีได้ผ่านการทดสอบ และพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อจํากัดของอุ
ปกรณ์ดิจิทัลประเภท A ตามส่วนที 15 ในกฎของคณะกรรมการกลางกํากับดูแล
กิจการสือสาร (FCC) ข้อจํากัดเหล่านีได้รับการออกแบบมาเพือป้องกันคลืน
รบกวนทีเป็นอันตราย เมือมีการใช้งานอุปกรณ์นีในสภาพแวดล้อมเชิงการ
ค้า อุปกรณ์นีสร้าง ใช้ และสามารถกระจายพลังงานความถีวิทยุ และหากไม่มีการ
ติดตังไวแ้ละใช้ตามคู่มือคําแนะนํา อาจเป็นเหตุให้เกิดคลืนรบกวนทีเป็นอันตราย
ต่อการสือสารทางวิทยุ การใช้งานอุปกรณ์นีในพืนทีทีเป็นทีพักอาศัยอาจทําให้
เกิดคลืนรบกวนทีเป็นอันตราย ซึงในกรณีนี ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขคลืนรบกวนนีเอง
การเปลียนแปลงหรือการปรับเปลียนซึงไม่ได้รับการอนุมัติจาก Domino เป็นลาย
ลักษณ์อักษร อาจเป็นผลให์สิทธิอนุญาตในการใช้งานอุปกรณ์สําหรับผู้ใช้กลาย
เป็นโมฆะ

คําชีแจง EMC
ผลิตภัณฑ์นีอาจก่อให้เกิดคลืนรบกวนได้ หากใช้งานในย่านทีอยู่อาศัย ต้องเลียง
การใช้งานดังกล่าว

การเชือมต่อหัวพิมพ์ คําอธิบาย
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ไฟเตือน LED
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คําอธิบายขาซอ็กเก็ต IO
                    

# ตัวเมีย 15 ขา ความหนาแน่นสูง ขัวต่อ D
1 RS485B
2 อินพุตตัวเข้ารหัสแบบเพลา B ใช้ตัวเข้ารหัสแบบเพลา NPN เท่านัน
3 อินพุตตัวเข้ารหัสแบบเพลา A ใช้ตัวเข้ารหัสแบบเพลา NPN เท่านัน

4
อินพุตเซ็นเซอร์ตรวจจับผลิตภัณฑ์ (PNP) ใช้งานเมืออินพุตสูง เชือมต่อ
สายดินจากสัญญาณอินพุตกับสายดินบนซ็อกเก็ต IO

5 24 V DC, 1.5 A (ฟิวส์ 3 A) เอาต์พุต เอาต์พุตนีถูกรวม/แชร์กับ #12
6 สายดิน

7
การเชือมต่อสัญญาณเตือน, หยุด, สีแดง แอคทีฟตํา เปิดท่อระบาย
ออก ตัวต้านทานแบบดึงขึนภายใน 47 K Ohm ถึง +24 V

8
อินพุตเซ็นเซอร์ตรวจจับผลิตภัณฑ์ (NPN) ใช้งานเมืออินพุตตํา เชือมต่อ
สายดินจากสัญญาณอินพุตกับสายดินบนซ็อกเก็ต IO

9
การเชือมต่อสัญญาณเตือน, พิมพ์, สีเขียว แอคทีฟตํา เปิดท่อระบาย
ออก ตัวต้านทานแบบดึงขึนภายใน 47 K Ohm ถึง +24 V

10
อนิพุตสํารอง ใช้งานตําด้วยตัวต้านทานแบบดึงขนึภายใน 47 K Ohm ถงึ 
+24 V เชือมต่อกราวด์จากสัญญาณอินพุตไปยังกราวด์บนซ็อกเก็ต IO

11 RS485A
12 24 V DC, 1.5 A (ฟิวส์ 3 A) เอาต์พุต เอาต์พุตนีถูกรวม/แชร์กับ #5
13 สายดิน

14
เอาท์พุตสํารอง แอคทีฟตํา เปิดท่อระบายออก ตัวต้านทานแบบดึงขึน
ภายใน 47 K Ohm ถึง +24 V

15
การเชือมต่อสัญญาณเตือน, การเตือน, สีเหลือง/สีเหลืองอําพัน แอคที
ฟตํา เปิดท่อระบายออก ตัวต้านทานแบบดึงขึนภายใน 47 K Ohm 
ถึง +24 V

การเชือมต่อ IO
เซ็นเซอร์ตรวจจับผลิตภัณฑ์

ตัวเข้ารหัสแบบเพลาภายนอก 

ไฟสัญญาณเตือน

อนิพุต PNP เซ็นเซอร์

อินพุต NPN เซ็นเซอร์
สายดิน

สายดิน
เอาต์พุต DC 24 V

อินพุตตัวเขา้รหัส A
อินพุตตัวเข้ารหัส B

พิมพ์

หยุด

การเตือน

เอาต์พุต DC 24 V

เอาต์พุต DC 24 V

แหล่งจ่ายไฟฟ้า
• ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์จ่ายไฟที ให้มาเท่านัน:
ผู้ผลิต: Mean Well Enterprises Co. LTD
รุ่น: GST60A24

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับทีผนังสามารถเข้าถึงได้และใกล้กับเครืองพิมพ์
• ปิดเครืองพิมพ์และตัดกระแสไฟก่อนเชือมต่อระบบไฟฟ้าใดๆ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่เป็นอันตรายทําให้สะดุด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่ ไปติดกับอุปกรณ์อืนได้

ตังค่าอะแดปเตอร์ เชือมต่ออะแดปเตอร์
เข้ากับเต้าเสียบบน

ผนัง

เชือมต่ออะแดปเตอร์
เข้ากับตัวควบคุม

 (1)  (2) (3)

เซ็นเซอร์ภายนอก

(1) เลือก:  > 
(2) ตังทริกเกอร์การพิมพ์ถึงเซ็นเซอร์
(3) ตังโหมดเซน็เซอร์ถึงภายนอก
(4) ตังคา่ ให้เซ็นเซอร์ซํา

เซ็นเซอร์ภายใน

(1) เลือก:  > 
(2) ตังทริกเกอร์การพิมพ์ถึงเซ็นเซอร์
(3) ตังโหมดเซน็เซอร์ถึงภายใย
(4) ตังคา่ ให้เซ็นเซอร์ซํา

ตัวเข้ารหัสภายใน 

(1) เลือก:  > 
(2) ตังตัวเข้ารหัส อินพุต ถึง ภายนอก
(3) ตังคา่ พัลส์/ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) ตัวเข้ารหัสทํางานต่อ

ตัวเข้ารหัสภายใน 

(1) เลือก:  > 
(2) ตังตัวเข้ารหัส อินพุต ถึง ภายใน
(3) ตังคา่ ความเร็ว (ม./นาที)

การติดตังกระปุกหมึก
(1) ใส่และดันกระปุกหมึกไปข้างหน้า

(2) ปิดสลัก

เริมการพิมพ์

(1) เลือก: 
(2) เลือกเทมเพลตฉลากและเลือก เปิด

(3) เลือก:  > 

หยุดการพิมพ์

เลือก: 

การทําความสะอาด
• ปิดและถอดเครืองพิมพ์จากแหล่งจ่ายไฟก่อนทําความสะอาด
• ทําความสะอาดด้านนอกของเครืองพิมพ์ด้วยผ้าชุบนําหมาดๆ ไม่มีขน
• ห้ามใช้สารเคมีไวไฟในการทําความสะอาด
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชือมต่อไฟฟ้าทังหมดแห้งก่อนทีจะเชือมต่อเครือง
พิมพ์กับแหล่งจ่ายไฟอีกครัง

สร้างเทมเพลตฉลากใหม่

(1) เลือก:  > 
(2) ป้อนชือของเทมเพลต
(3) ป้อนความกว้างของเทมเพลต
(4) ตังประเภทหัวพิมพ์
(5) เลือกโอเค

(6) เลือก: 
(7) เลือกประเภทวตัถุ
(8) กําหนดการตังค่าของวัตถุ

(9) เลือก: 

ข้อมูลการรี ไซเคิลทีสอดคล้องกับ WEEE และคําสังว่าด้วย
แบตเตอรี

                    

ผลิตภัณฑ์/แบตเตอรีจะติดหนึงในสัญลักษณ์รีไซเคิลข้างต้นอยู่ ซึงระบุวา่เมือสิน
สุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/แบตเตอรี คณุควรทิงผลิตภัณฑ์/แบตเตอรี
แยกกันทีจุดรวบรวมทีเหมาะสม และไม่วางไว้กับขยะครัวเรือนทัวไป

ผู้ติดต่อ
                    

Domino UK Limited
Trafalgar Way
Bar Hill
Cambridge CB23 8TU
United Kingdom
Tel: +44 (0)1954 782551
Fax: +44 (0)1954782874
Email: enquiries@domino-uk.com

บริษัท หาญ เอ็นจเินียริง 
โซลูชนัส์ จํากดั (มหาชน)
559 ซอยศูนยว์ิจยั 4 ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กทม. 10310
โทร. +66 (0) 2 318 9744
Email: v-care3@harn.co.th
Call Center: 081 611 5900

เครืองหมายผลิตภัณฑ์ เครืองหมายแบตเตอรี
สหภาพยุโรปเท่านัน
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หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารนีในภาษาของคุณ ให้ไปที:
https://www.domino-printing.com/resources/g50i-resources/set-up-
guide/g50i-operators-reference-guide-thai.pdf

หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือผลิตภณัฑ์ฉบับเต็มในภาษาของคุณ ให้ไปที:
https://www.domino-printing.com/resources/g50i-
resources/manuals/g50i-product-manual-thai.pdf

หากต้องการดาวน์โหลดประกาศความสอดคล้อง ไปที:
https://www.domino-printing.com/resources/g50i-
resources/declaration-of-conformity/declaration-of-conformity.pdf
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