
라벨, 리본, 열전사 프린트 헤드를 인쇄하고 부착하는 방식이 모두 
동일하지는 않습니다. 도미노 소모품은 도미노 마킹기에서 최적의 
성능을 제공하도록 제작됩니다. 도미노 소모품을 사용하면 성능 저하나 
예기치 않은 비용 발생 없이 마킹 장비를 최대한 활용할 수 있습니다.

Mx-Series 소모품
제품과 포장에 가독성 있는 라벨 부착



안정적인 품질
도미노의 TTO 리본은 ISO9001, ISO14001,  
OHSAS 18001 공정 인증에 따라 생산되며,  
REACH, RoHS, WEEE 규정에 완벽하게 부합합니다. 
더불어 요청 시 추가 인증과 규제 명세서를 제공할 
수 있습니다.

가동 중단 시간의 감소 

u 도미노 리본의 강력한 구조는 리본 파손으로 인한  
    가동 중단 시간을 최소화합니다.
u 첨단 저마찰 후면 코팅이 마모와 정전기를 줄이기  
    때문에 프린트 헤드의 가동 수명이 증가합니다.

u 양호       uu 우수   uuu 매우 우수

도미노 라벨과 리본은 도미노 마킹기에서 최적의 성능을 제공하도록 제작되어, 운영 비용을 최적화하고 가동 중단 시간을 
최소화하면서 모든 제품에 일관되고 우수한 품질의 마킹을 할 수 있습니다. 

나라마다 판매되는 리본이 상이할 수 있습니다.  
자세한 정보는 현지 도미노 담당자나 기술자에게 문의해주시기 바랍니다.

상단 코팅

잉크

프라이머/릴리스 레이어

베이스 필름 PET

후면 코팅

리본

라벨
u 거의 모든 적용 분야의 요구 사항을 충족하는 다양한 접착제
u 라벨 길이가 리본 길이와 일치하여 작업자 개입과 가동 중단 시간을 최소화
u 최적의 피드 및 적용 결과를 위한 고품질 다이 컷 라벨

재질 특징 비고
벨럼(Vellum) 비코팅 재질 가장 일반적인 라벨 유형

반광택 코팅 재질 마찰 저항이 우수한 고품질 라벨

감열지 열전사 무광 용지 짧은 수명 - 리본 불필요

합성물 PET, PE, PP 종이 라벨보다 우수한 내구성

나라마다 판매되는 라벨이 상이할 수 있습니다.  
자세한 정보는 현지 도미노 담당자나 기술자에게 문의해주시기 바랍니다.

리본 유형 특징 도미노 등급 내열성 마킹 속도 마킹 밀도 마찰 저항 컬러 사용

왁스 다목적 왁스 W2 u uuu uu u 불가능

왁스 솔벤트 무함유 왁스 W3 u uuu uuu u 불가능

왁스 고대비 왁스 W4 u uuu uu u 불가능

왁스 보급형 왁스 W5 u uuu uu u 불가능

왁스/레진 다목적 왁스/레진 WR2 uu uuu uu uu 가능

왁스/레진 프리미엄 왁스/레진 WR4 uu uuu uu uu 불가능

왁스/레진 보급형 왁스/레진 WR5 u uu uu uu 불가능

레진 다목적 레진 R1 uu uu u uuu 불가능

레진 보급형 레진 R5 uuu u u uuu 불가능



마킹 품질

리본 취급, 사용, 보관 방법
열전사 리본은 보관 조건과 조작에 민감합니다. 인쇄 품질에 영향을 미치거나 인쇄 엔진을 방해할 수 있는 
리본의 보이지 않는 손상을 방지하려면 적절한 주의를 기울여야 합니다. 아래 지침을 따르면 인쇄 시스템의 
성능을 최적으로 유지하는 데 도움이 됩니다. 

도미노 열전사 프린트 헤드는 고객의 마킹 시스템과 최적으로 작동하도록 
설계되었습니다. 혁신적인 설계로 높은 마킹 에너지를 제공하고, 간편한 리본 
움직임으로 빠른 열 반응과 뛰어난 마킹 성능을 구현할 수 있습니다. 

모든 도미노 열전사 프린트 헤드에는 연장 보증이 제공되므로 투자 안정성을 더할 
수 있습니다. 도미노 열전사 프린트 헤드를 도미노 리본과 함께 사용하면 우수한 
인쇄 품질, 가동 중단 시간 감소, 운영 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

상자 취급
리본 상자를 조심스럽게 취급합니다. 거칠게 다루면 리본 사이에 강한 충격이 가해져 마킹기 내 기계적 
동작을 바꿀 수 있는 보이지 않는 손상이 발생할 수 있습니다.

습도
리본 보관 시 습도를 20%~80%로 유지합니다.
리본을 물과 접촉하거나 습한 환경에 보관하면 마킹기에서 리본의 기계적 동작에 영향을 미쳐 중지 시간이 
발생할 수 있습니다.

%

온도
보관 온도는 5°C(41°F)부터 35°C(95°F)입니다.
온도가 높으면 잉크가 필름에 달라붙어 인쇄물이 누락되거나 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다. 
5°C 이하에서 보관한 리본은 사용 전 48시간 동안 실온에 두어야 문제를 방지할 수 있습니다. 

+5°C

+35°C

+41°F

+95°F

태양광
직사광선과 열원에 노출되거나 열려 있는 창문에 가까이 두지 않도록 합니다.

û

상자 개봉
리본을 개봉할 때 박스 커터와 같은 날카로운 물체를 사용하지 않습니다. 리본 가장자리가 아주 조금만 
손상되어도 리본 사용에 영향을 미칠 수 있습니다.

û

리본 설치
샤프트에 리본을 넣을 때는 필름이 아닌 코어를 눌러야 합니다. 리본에 압력을 가하면 
리본이 서서히 풀려 인쇄 중 필름의 위치에 영향을 미치고 인쇄 프로세스가 중단될 수 
있습니다.

ü û



전문가와 상담하십시오.

MxCons/0623 EN	 본 문서에 인용된 모든 성능 관련 수치 및 주장은 특정 조건에서 얻은 것이며, 유사한 조건에서만 재현될 수 있습니다. 
			   특정 제품 상세 정보는 도미노 영업 담당자에게 문의하십시오. 본 문서는 귀하와 도미노 간 계약 조건의 어떠한 사항도 영향을 미치지 않습니다.

domino@dominokorea.com

www.dominokorea.com

02) 797-1811

구성 요소 재사용 재활용 소각 분해 일반 산업용 폐기물
TT 필름 - - ü - ü

지관 ü
테이크업 코어로 사용

ü
판지 포함 ü ü

재활용 권장 ü

플라스틱 코어 ü 
테이크업 코어로 사용

ü
동일한 유형의  
플라스틱 포함

ü - ü

리더(리본 보호용 필름) - - ü - ü

트레일러(Trailer) - - ü - ü

롤 포장 필름 -
ü

동일한 유형의  
플라스틱 포함

ü - ü

롤 라벨 - - ü - ü

리본 박스 ü ü
판지 포함 ü ü

재활용 권장 ü

충전제 ü
새 충전제로 사용

ü
판지 포함 ü ü

재활용 권장 ü

스트래핑 밴드 - - ü - ü

박스 라벨 - - ü - ü

외박스 ü ü
판지 포함 ü ü

재활용 권장 ü

팔레트 ü ü ü - ü

인서트 시트 
(팔레트 적재시 사용) ü ü

판지 포함 ü ü
재활용 권장 ü

수축 필름 -
ü

동일한 유형의 
플라스틱 포함

ü - ü

팔레트 라벨 - - ü - ü

이 내용은 도미노에서 파악한 유럽 규정을 기반으로 합니다.
일반 산업 폐기물은 유럽 지침 2008/98/EC에 정의되어 있습니다. 지침 2000/532/EC에 의해 설정된 유럽 폐기물 카탈로그(EWC)에 따르면 열전사 리본의 폐기물 코드는 20 01 39이며, 
"도시형 플라스틱 폐기물과 이와 유사한 상업, 산업 및 기관의 플라스틱 폐기물"에 해당합니다. 필름이 롤에서 분리되지 않은 경우 사용한 롤의 코드는 20 03 01이며, "도시형 혼합 
폐기물"에 해당합니다. 정확한 정보는 해당 지역의 폐기물 규정을 확인하시기 바랍니다.

재활용 및 폐기 방법

www.dominokorea.com

사용한 리본 관련 포장재를 처리하는 방법에 대해 안내합니다. 도미노는 환경 보호와 지속 
가능한 폐기물 관리가 고객에게 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. 그래서 사용한 리본을 
가장 친환경적인 방법으로 쉽게 폐기하는 방법을 소개합니다.

리본 및 관련 포장재 구성 요소의 적절한 폐기 방법을 다음의 표로 표시하였습니다. 
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